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自動金属異物除去機 精密計量機

・大小2軸スクリュフィーダを備え、

精密かつ高精度計量を可能にする

小分け計量機です。

・秤量に応じた機種ラインナップで、

1g計量から10kg前後の各種

秤量に対応可能。

・手作業小分けを代替します。

エヌパックスケール

・清掃窓が大きく機内の空間も広い

ので掃除がし易く水洗い可能。

・軸摺動部が粉体に触れないコンタミ

ネーション防止設計です。

・本体底部をフラット型と三角錐型

(コーン型)から選択できます。

・オプションで洗浄ノズルやチョッパー、

ロードセルなどを取付けできます。

トルネードミキサー
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・異物排出リジェクターにより「磁性・非磁性金属

異物」を自動で除去。

・異物検知記録も管理でき、不足の事態には原因を

トレース可能です。

・Φ70モデルは「鉄0.5mm」「ステンレス0.9mm」

まで対応します。

ペアシェイプマグネット

ラピッドバリオ

リバース型振動ふるい機

今回の国際粉体工業展で私たち株式会社西村機械製作所は、粉体材料を使用する各工程での粉体

機器装置の紹介をはじめ、最新の粉体技術の発信や粉体プラントの提案など、80年以上粉体と

共に歩んできた私たちだからこそ出来る情報を発信します。

粉体のプロ、西村機械製作所のブースに是非お越しください。

弊社ブースの特徴

・しずく型形状で上部に堆積しにくいため選別精度

が高い。

・閉塞しやすい原料に最適。

・最大磁束密度1.2T（12,000ガウス）

無料招待券お申込・弊社ブースご予約

・ふるい分け時と排出時で原料の流れを逆転させて、

短時間でほぼ完璧に排出。

・ふるい分けと排出はタイマー運転により、

自動で繰り返し作業を行います。

・超音波ユニットを取り付ける事により、

100μm以下の目詰まり防止に効果発揮。

開催期間

展示会場 東京ビッグサイト

ブースNo. 3D-02

完全分級振動フルイ機 トルネード混合機

＼ 同時にお申込み可能！／

〈機器専門HP〉

今回の私たちのブースでは、異物除去・計量・
分級・混合以外にも皆様にご紹介したい粉体機器
装置や技術を展示しています。

メールマガジン上には掲載しきれない情報が多数
ございますので、弊社ブースへ是非お越しください。

詳細は公式HPで確認ください！→

3D-02


